
アナログセキュリティカメラ

SBM-T42HP2812

IR BULLET CAMERA

項目 SSC-THP

ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻｰ 1/3” 高解像度 Panasonic CCD (960H)

有効画素数 NTSC=976(H) x 494(V)

TV ｼｽﾃﾑ NTSC ｼｽﾃﾑ

走査周波数 NTSC=59.94Hz(V), 15.734Khz(H)

同期方式 内部

水平解像度 700TVL

感度 0.003Lux

S/N 比 50dB (AGC OFF,  50IRE)

電子ｼｬｯﾀｰ NTSC=1/60 ~ 1/100,000sec 

ﾎﾜｲﾄﾊﾞﾗﾝｽ 2,000 ~ 8,000ºK 自動ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ

OSD
（ｵﾝ・ｽｸﾘｰﾝ・ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ）

D-WDR, Smart IR, LSC, BLC, HSBLC,
Privacy Mask, Motion Detection,
Belmish Compensation, De-Moire

ﾋﾞﾃﾞｵ出力 VBS 1Vpp +/-10%, 75ohm

ﾚﾝｽﾞﾏｳﾝﾄ 2.8-12mm DC ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚﾝｽﾞ

ﾃﾞｲﾅｲﾄ機能 True Day & Night (ICR)

IR LEDs 42pcs of 850nm IR LEDs

電源 12VDC:360mA

使用温度 -20ºC~+60ºC / 10%~85%RH

保護等級 IP67


